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Baymer®

5-компонентная полиуретановая система




	Tecphen®

2-компонентная полиуретановая система



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМЫ
	ПОЛИОЛ 

BAYMER® 30HB05 K
ИЗОЦИАНАТ 
DESMODUR® 44 V 70 L

	Полиольная композиция применяется при производстве, по непрерывной технологии, сэндвич-панелей с металлической облицовкой. Вместе с изоцианатом образует жесткий пенополиуретан с полиизоциануратной структурой. Предназначен для получения панелей толщиной от 30 до 200 мм с плотностями от 38 до 45 кг/м3. При соблюдении технологии пенополиуретан имеет класс горючести В2 по DIN 4102.

	Физические и химические свойства компонентов:

	
	BAYMER® 30HB05 K
	DESMODUR 44 V 70 L

	Плотность, г/см3
	1,23
	1,23-1,24

	Содержание воды, % вес.
	Макс. 0,15
	0

	Вязкость при 25(С, мПа(с
	1250
	200(40

	Гидроксильное число, мг КОН/г
	175
	‑

	Содержание групп NCO, %
	‑
	31,5(1

	Температура хранения, (С
	15-25
	15-25

	Срок хранения, месяцы
	6
	6

	Указания по переработке:

	Рекомендуемая температура компонентов 



        22-24(С

Рекомендуемая температура контимата



        70(С
Рекомендуемая плотность в изделии 



        38-45 кг/м3
Соотношение компонентов при толщине панели:
40 мм
100 мм
200 мм
Baymer 30HB05 K, вес. ч.


100
100
100
DESMODUR® 44 V 70 L, вес. ч.

170
170
190
Desmorapid® 30HB13 A, вес. ч.

5,0
3,8
3,2
Additiv 19IF00 A, вес. ч.


0
0
2,0
n-Pentan



17
16
14


Примечания

Температура компонентов должна быть равна примерно 23(С. Контимат должен быть прогрет до 70(С. Металлическая облицовка должна подаваться с температурой 35(С на внешней стороне и 45(С на внутренней стороне.
Упаковка
По требованию система может поставляться в бочках, однотонных пластиковых контейнерах, цистернах.

Рекомендации по безопасному обращению

Использовать в условиях достаточной вентиляции. При работе ориентироваться на обычные правила работы с химическими веществами. При условиях недостаточной вентиляции следует применять соответствующее респираторное оборудование.

При возникновении вероятности контакта с незащищенной кожи следует использовать соответствующие перчатки (неопреновые, ПВХ, нитрилбутадиеновые) и рабочую одежду. Для защиты глаз рекомендуется использовать специальные защитные очки или лицевой экран. В пределах быстрой досягаемости иметь необходимой количество воды для орошения глаз.






Для получения дополнительной информации обращайтесь:
ЗАО Байер ( Москва, ул. 3-я Рыбинская, 18, стр. 2 ( Тел.: +7 495 287 1748 ( FAX.: +7 495 663 6870 

WEB-SITE: www.bayer.ru  ( E-MAIL: bayer@bayer.ru

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
ЗАО Байер ( Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10, стр. 10 ( Тел.: +7 495 773 8789 ( FAX.: +7 495 234 2136 

WEB-SITE: www.bayer.ru  ( E-MAIL: bayer@bayer.ru


